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新聞稿
Anritsu 安立知發表首款整合 PIM 及 Line Sweep 測試功能的現場測試分析儀
· MW82119B PIM Master™結合 40W 電池供電 PIM 分析儀及 2MHz 至 3GHz 電纜與天線分析儀，免除對多種儀器的需求—

加州Morgan Hill – 2014年9月30日 - Anritsu 安立知為現場無線測試領域展開新頁，推出全新 MW82119B PIM Master™，其結合了 40W 電池供電的 PIM 分析儀以及 2MHz 至 3GHz 電纜與天線分析儀，使用者無需攜帶多種儀器即可測量行動通訊基地台的 RF 性能。MW82119B 係 Anritsu 安立知為塔台與維護承包商、網路安裝業者及無線服務供應商提供首款具備 line sweep 功能的手持式現場被動式交互調變 (PIM) 分析儀，使其能充分驗證基地台電纜及天線系統。
Anritsu MW82119B PIM Master 與業界產品不同的是，其具備 Site Master™選項得以支援全面性基地台測試，場測使用者可進行 PIM 相對時間、PIM 掃描、Distance-to-PIM (DTP)、回波損耗 (Return Loss)、電壓駐波比 (VSWR)、電纜損耗及故障點定位 (DTF) 等量測。除了可免除攜帶多台儀器到測試現場之外，整合式 MW82119B PIM Master 更允許將所有基地台的數據儲存在單一位置，進而實現快速檢索。 
MW82119B PIM Master承襲了 Anritsu 安立知於手持式場測分析儀領域所建立超過十餘年的耐用性特質，其符合 MIL-STD-810G 掉落測試 (drop test) 等級標準，並為因應可承受運輸衝擊、振動與惡劣的戶外測試條件而設計。Anritsu MW82119B PIM Master 亦通過 IP54 防護等級驗證，證明其暴露於灰塵及​​水霧環境後仍可正常執行，無損操作之能力。
因應現場的使用環境而設計，MW82119B PIM Master 具備戶外可視的 8.4 吋大型螢幕及直覺式的使用者介面 (UI)。機箱上採用的新型不銹鋼吊環及底盤軟墊使該分析儀相當適合在塔頂測試時吊裝使用，Anritsu MW82119B 堅固耐用及輕巧特性，有助於因應各種現場環境的 PIM 量測與 line sweep 測試。
應用
為滿足當前普及的無線網路需求，MW82119B PIM Master 系列目前提供九款支援的頻率範圍，涵蓋了北美 700 MHz LTE (較高和較低) 頻段、APT 700 MHz 頻段、800 MHz LTE 頻段、850 MHz 行動通訊 (Cellular) 頻段、900 MHz E-GSM 頻段、1800 MHz DCS 頻段、AWS 1900/2100 MHz頻段、2100 MHz UMTS 頻段以及 2600 MHz LTE 頻段。Anritsu MW82119B PIM Master 涵蓋各種頻段，並具備前所未有的量測能力，非常適用於 LTE 無線射頻遠端網路架構 (RRH)、小型基地台 (Small Cells) 及分散式天線系統 (DAS) 的部署與維護等多種應用。
關於 Anritsu 

 Anritsu 集團創建於 1895 年，目前是國際上最主要的量測儀器製造商之一。全球總部設於日本厚木市，研發單位及製造工廠位於日本、美國、英國及丹麥等，Anritsu 產品包括無線通訊測試、微波射頻元件測試、數據通信測試、光元件特性測試等，特別在第三代及第四代行動通訊領域的測試系統占國際領先地位。Anritsu產品包括：頻譜分析儀、網路分析儀、訊號產生器、無線通訊綜合測試儀、通訊協定分析儀、藍牙測試儀、數據品質分析儀、光時域反射儀及各類手持式分析儀，產品跨及商用、民生、國防領域。Anritsu 還提供精密微波/RF元件、光學元件、通訊系統的高速電子元件。Anritsu 的辦事處遍佈全世界，在 90 多個國家銷售產品，擁有大約 4,000 名員工。
安立知股份有限公司為 Anritsu 在台分公司。除了台北總公司之外，新竹也設立辦事處，為客戶提供產品、技術應用及售後服務等全方位服務。
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