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Comunicado de Prensa
Anritsu presenta el modo de voltímetro vectorial con capacidad total para medir la relación A/B y B/A con el Microwave Site Master 

· La nueva opción permite crear un solo instrumento rentable para la sustitución de voltímetros vectoriales en campo —

Morgan Hill (California, EE.UU.) – 11 de mayo 2015 – Anritsu presenta el modo de voltímetro vectorial (Vector Voltmeter Mode, VVM) para su Microwave Site Master™ S820E 
– el único  analizador portátil de cable y antena que ofrece cobertura hasta 40 GHz – que permite utilizar el S820E como sustituto de voltímetros vectoriales. Con su capacidad total para medir la relación A/B y B/A sin las costosas opciones añadidas del analizador de redes vectoriales, el S820E con VVM proporciona a ingenieros y técnicos de campo una solución en un solo instrumento compacto, duradero y rentable para efectuar las principales mediciones en campo con el fin de asegurar el adecuado despliegue, instalación y mantenimiento de redes inalámbricas.
El Site Master S820E combina los mayores niveles de rendimiento, funcionalidad, generación de informes y durabilidad para cubrir los requisitos más exigentes de pruebas en campo. Es la única solución portátil de campo con opción VVM hasta 40 GHz, es decir, 20 veces más que otras soluciones actualmente disponibles. Cuando se utiliza su capacidad de medición de relación A/B y B/A, su exclusiva función Auto-tune permite conectar el S820E a una fuente de señal de referencia externa que puede estar hasta ± 100 kHz de la frecuencia sintonizada seleccionada, sin necesidad de ampliar el ancho de banda de la FI de medición o de establecer señales con una base de tiempos de referencia común de 10 MHz. La sensibilidad de entrada para el receptor de referencia A o B varía automáticamente entre +5 dBm y –60 dBm, superando así el rango de los voltímetros vectoriales tradicionales.

Para ahorrar un tiempo valioso en campo y evitar que unas malas mediciones proporcionen datos incorrectos, un mensaje de Detección de Señal de Referencia advierte a los usuarios que el instrumento se ha conectado con éxito a la fuente de señal externa cuando efectúa mediciones de relación A/B y B/A. El mensaje se visualiza en la parte inferior de la pantalla en color verde brillante, de manera que los usuarios vean fácilmente cuándo se pueden hacer las mediciones.
El S820E puede hacer mediciones sobre un dispositivo de prueba o bien el usuario puede seleccionar un formato de visualización en tabla que permite mostrar simultáneamente hasta 
12 dispositivos de prueba. Todas las mediciones de los 12 dispositivos pueden ser relativas a una medición de referencia almacenada. El formato de visualización en tabla simplifica la identificación de múltiples dispositivos y resulta especialmente indicada para sistemas de antenas en matrices multi-fase o cuando hay que medir e igualar entre sí varios dispositivos de prueba o bien para la respuesta del dispositivo a una referencia.

Las mediciones de reflexión y/o transmisión hechas en modo VVM pueden corregir el error vectorial mediante el proceso de calibración y no necesitan una fuente externa de CW o puentes, acopladores o divisores. Esto permite realizar mediciones absolutas del dispositivo de prueba y de elementos periféricos externos, como cables de extensión del puerto de test y adaptadores, para compensarlos dentro de la calibración. También se elimina todo error provocado por desajustes entre instrumento y el dispositivo de prueba.
Además del formato de visualización en tabla, la opción VVM del Site Master S820E ofrece numerosos formatos de visualización de los datos para aumentar la flexibilidad y facilitar la comparación entre mediciones hechas con otros instrumentos. El formato de visualización flexible también simplifica la integración en informes y hojas de cálculo para su proceso posterior. Los usuarios pueden cambiar el formato de visualización en cualquier momento y todos los resultados correspondientes (en directo o almacenados) cambiarán de forma simultánea.
Plataforma a prueba de campo 
El Site Master S820E ha sido especialmente desarrollado para aplicaciones de campo. Este analizador de diseño compacto mide 250 x 177 x 61 mm, pesa <3,0 kg y tiene una carcasa resistente a pruebas en campo y apta para entornos adversos. Una función de gestión térmica activa (Active Thermal Management) ayuda al S820E a acelerar su puesta en marcha y a mantener fácilmente unas temperaturas estables de funcionamiento para todo el rango de -10°C a +55°C. La nueva circuitería eficiente ofrece una autonomía de la batería >4 horas.
Un interface gráfico de usuario táctil, eficiente y de manejo intuitivo aumenta notablemente la productividad en su uso diario. Las opciones avanzadas de visualización permiten a los usuarios personalizar la forma de mostrar las mediciones, incluyendo cualquier combinación de ventanas, superposiciones, mediciones y gráficas de las curvas.
El único Analizador portátil de cable y antena de 40 GHz en el mercado
La familia Microwave Site Master S820E, con opciones de frecuencia que cubren entre 1 MHz y 
8 GHz, 14 GHz, 20 GHz, 30 GHz y 40 GHz, es el analizador Site Master más avanzado que se ha desarrollado hasta la fecha. Tiene una resolución de frecuencia de 1 Hz para todo el rango de funcionamiento, incluso hasta 40 GHz. Este analizador portátil presenta un rango dinámico inigualado de 110 dB y la inmunidad más alta de RF en +17 dBm. Su velocidad de medición es de 650 us/punto.
El modo de analizador de redes vectoriales aprovecha la arquitectura de analizador de redes vectoriales completa con 4 receptores para proporcionar barrido totalmente reversible, capacidad de medición simultánea de los 4 parámetros S mediante un visualizador cuádruple configurable por el usuario. Gracias al modo de analizador de redes vectoriales, los usuarios disponen de un instrumento portátil capaz de medir simultáneamente los 4 parámetros S de un dispositivo de 
2 puertos en campo.
Acerca de Anritsu Company

Anritsu Company es la filial americana de Anritsu Corporation, un proveedor global de soluciones innovadoras desde hace más de 100 años. Anritsu, que cuenta con oficinas repartidas por Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y Sudamérica, suministra soluciones para sistemas de comunicaciones por cable e inalámbricas, tanto existentes como de próxima generación. Entre sus soluciones de medición se encuentran instrumentos para redes ópticas, de microondas/RF, inalámbricas y digitales que se pueden  utilizar en I+D, fabricación, instalación y mantenimiento. Anritsu también suministra componentes de precisión para microondas/RF, dispositivos ópticos y dispositivos de alta velocidad para diseño en productos y sistemas de comunicación.  Para más información, visite www.anritsu.com 
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