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新聞稿
Anritsu安立知 ShockLine USB VNA 新推出純量傳輸測試功能
· MS46121A 系列係針對製造及教育環境中測試電纜及濾波器傳輸特性的經濟型解決方案—

加州Morgan Hill – 請立即發佈 –Anritsu 安立知為其可由 PC 控制的 ShockLine™ 單埠 USB向量網路分析儀 (VNA) – MS46121A 新推出純量傳輸 (Scalar Trasmition) 測試功能選項，可將多個 MS46121A 轉換為一個簡單的純量系統。該新選項使純量測量可透過 1 對 1 或 1 對 n 的配置於 MS46121A VNA 間進行量測，進而為廣泛的各式應用提供了彈性及經濟型的方法來執行 magnitude-only 傳輸測量，包括製造測試及學生教育。
MS46121A VNA所提供的 1 對 1 及 1 對 n 兩種設置，為四個通道進行待測元件 (DUT) 的平行及多埠測試建立了強固的方法。在一對一設定時，可採四個通道平行進行兩個純量傳輸測量，此種配置特別適合於電纜測試，其可為電纜損耗測量創造了快速的處理能力。
1 對 n 純量測試配置允許將一台 MS46121A 連接到其他三台 MS46121A VNA 作為接收器。其中關鍵的優勢在於多台 MS46121A VNA便於調整連接埠以因應不同DUT的幾何結構與設定，進而針對有限的多埠功能進行模擬。這種配置特別適合用於驗證多埠濾波器及多頻行動電話天線，使各種埠的傳輸測量可快速及經濟地實現。
MS46121A 單埠 USB VNA系列提供頻率範圍為 40 MHz 至 4 GHz 及 150 kHz 至 6 GHz 兩款機型。MS46121A 以低成本與節省空間的解決方案，可小至直接連接 DUT，為單埠量測提供所需的性能和精確度。支援多達 16 台獨立的 MS46121A VNA 可從同一部電腦採用ShockLine軟體來並行操作，使得單埠元件實現真正的並行多站點測試，提高比傳統單台 VNA 及開關矩陣測試解決方案更佳的處理能力。
MS46121A 是 ShockLine 經濟型 VNA 系列之一，可測試高達 43.5 GHz 的應用。目前以 1、2、及 4 埠機型提供 15 種不同頻率範圍，並具備 LAN 或 USB 介面以適應任何測試環境，為具有成本考量之製造、工程、教育等應用之理想經濟型被動元件測試解決方案首選。
關於安立知

Anritsu 集團創建於 1895 年，目前是國際上最主要的量測儀器製造商之一。全球總部設於日本厚木市，研發單位及製造工廠位於日本、美國、英國及丹麥等，Anritsu 產品包括無線通訊測試、微波射頻元件測試、數據通信測試、光元件特性測試等，其測試系統在行動通訊領域，更具國際領先地位。Anritsu產品包括：頻譜分析儀、網路分析儀、訊號產生器、無線通訊綜合測試儀、通訊協定分析儀、藍牙測試儀、數據品質分析儀、光時域反射儀及各類手持式分析儀，產品跨及商用、民生、國防領域。Anritsu 還提供精密微波/RF元件、光學元件、通訊系統的高速電子元件。Anritsu 的辦事處遍佈全世界，在 90 多個國家銷售產品，擁有大約 4,000 名員工。

 

安立知股份有限公司為 Anritsu (安立知) 集團在台灣之分支機構。除台北總公司外，在新竹亦設有服務據點，為客戶提供產品、技術應用及售後服務等全方位服務。
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