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新闻发布
  针对高达 110 GHz 时的光电组件测试问题， 
安立公司为 VectorStar VNA 系列升级 O/E 模块  
· 新解决方案为研发和制造期间验证 56 Gb/s 元件和接收器提供一种经济选择—
加州、摩根山 —— 2015 年 9 月 28 日—— 安立公司为 MS4640B VectorStar® 矢量网络分析仪 (VNA) 系列升级 MN4765B 系列 O/E 模块，从而为电信和数据通信应用中测量 56 Gb/s 元件和收发器提供了一种具有成本效益的灵活解决方案。MN4765B 模块与 MS4640B VNA 结合使用，可为光电测量提供一种简化方法，是当前研发和制造环境中使用的传统全系统方法的一种经济的替代选择。 
采用由 NIST 确定并在安立公司校准实验室实行的一级标准可获取幅值和相位特性。因此，在 VNA 的宽频率范围将 MN4765B 结合 VectorStar 使用，可减少测量的不确定性。配合 MN4765B 模块，MS4640B 可进行高精度、可追踪的 E/O 和 O/E 元件与子系统修正传递函数、群延迟和回波损耗测量。 
MN4765B 光模块设计含有可将调制光信号转化为电信号的 InGaAs 光电二极管。该光电二极管对 70 GHz 和 110 GHz 的带宽响应非常出色。该模块还融合了可实现温度和零偏稳定性的额外电路。 
即将推出的宽带解决方案
安立公司还将为 MN4765B 推出一个新选件，该选件允许该模块与 ME7838x 系列宽带 VectorStar VNA 一起使用，以在 1550 nm 范围内实现业界最佳的 70 kHz 到 110 GHz 的精确光电测量。宽带配置扩大了应用范围，使光电解决方案可用于大学和研究实验室。由于其使用 NIST 规定的典型光电二极管作为一级标准，因此与依靠非典型二极管（会造成 3-5 dB 的不确定性）的现行方法相比，更具优越性。 
（更多信息）
VectorStar VNA 可在单次扫描频率为 70 kHz 到 20 GHz、40 GHz、50 GHz、70 GHz、110 GHz、145 GHz 及各种离散频带直至 1.1 THz 的范围内提供更精确的测量。与市场上其他 VNA 解决方案不同，VectorStar 系列建立在一个稳定的现代化平台上，该平台可轻松实现一系列功能和性能的升级。MS4640B VNA 系列性能优越，因此，组件建模工程师可准确可靠地分析其组件，研发工程师可获取其高水准设计的dB 最后分数，制造工程师可在不牺牲精度的情况下实现吞吐量最大化。
关于安立公司
安立公司为 Anritsu Corporation 的美国子公司，后者是一家有着 120 年历史的全球创新通信测试与测量解决方案供应商。安立公司的“2020愿景”理念鼓励客户作为真正的合作伙伴帮助开发无线、光学、微波/RF 及数字仪器，以及用于研发、制造、安装及维护的运行支持系统。安立公司还提供用于通信产品及系统的高精度微波/RF 元件、光学器件及高速电气设备。该公司为5G、 M2M、 IoT以及其他新兴及传统有线及无线通信市场开发先进的解决方案。安立公司在全球各地设有办事处，业务遍布 90 多个国家，拥有大约 4,000 名员工。
 
若要了解更多信息，请访问www.anritsu.com 及在 Facebook、 Google+、LinkedIn、 Twitter 和YouTube上关注安立公司 。
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