新闻发布
2014 年 7 月22 日
针对 30W POE Plus 应用的 Coilcraft 反激式变压器
美国伊利诺伊州卡雷——  Coilcraft 的 POE300F 系列反激式变压器的设计旨在满足 IEEE 802.3at-2009 标准，从而可用于高达 30 W的 PoE Plus 应用。常见 PoE 应用包括 VoIP 电话、具有平移、倾斜及缩放 (PTZ) 的IP 摄像机、无线接入点、网络路由器及远程以太网交换机。
POE300F 系列变压器的工作频率为 250 kHz，输入电压为 36 至 72 V。它们可提供 1500 Vrms 主次隔离；500 Vrms 主副。它们符合 RoHS 标准，采用了锡银焊料覆盖电镀锡银镍的磷青铜端头，能承受的最大回流温度为 260°C。 
与所有 Coilcraft 元件一样，POE300F 系列回扫变压器的免费评估样品和完整技术规格可以登录 www.coilcraft.com/poe300.cfm 在线获取。 Coilcraft 还提供了设计者工具盒（Designer’s Kit C398) ，其中包括为系列 5 个值各 3 个样本。
元件可现货供应，也可登录 buy.coilcraft.com  在线订购或致电当地 Coilcraft 销售办事处进行订购。 

如需了解更多信息，请联系 Len Crane，联系电话：+1-847-639-6400，邮箱：lcrane@coilcraft.com
关于 Coilcraft

Coilcraft 的总部在伊利诺伊州卡雷 ，位于芝加哥市外围。该公司是一家全球领先的磁性元件供应商，其元件包括高性能射频芯片式电感、功率磁性元件和滤波器。除提供大量标准元件供选择外，Coilcraft 还设计并构建定制磁性元件，以满足客户确切的电气需求。
Coilcraft 在质量、可靠交付、工程设计支持以及出色的产品性能等方面获极高评价，工程师和采购都将 Coilcraft 视为首选供应商。在众多独立调查中，工程师们更是一致将 Coilcraft 排名为最先向朋友推荐的磁性元件公司。
